


/ Bezpecnostni detektory Sirény

WatchOut kamery PIR/PET tisténi skla
. detektory

pIné bezdratové

=] = vniténi / venkovni
univerzalni otfesové sirény
vysilace / detektory P
mag.kontakty Ustiedna
Ostatni zafizeni
y _‘D = i —
y y y y
koufe zaplaveni plynu co

Klavesnice, kli€enky, panikova tlacitka

e
L | |
Y ¢
i] -—
&rné 4-tladith

b érné n
LCD klavesnice ovladaci klicenky PANIKA  PANIKA

S proximity klicenky -
cteckou

é klicenky naramky

bezdratovy modul
vstupti / vystupt

.

q T 03 = _ '((( f
bezdrétovy P iWave  detektory / "\ / Pult Centralni Ochrany

Doméci automatizace | "PSTN/Dial-Up webového

GSM/GPRS — —
[ A

dalkova video prijimaci
| konfigurace verifikace software
IPIGSM

‘ Monitorovani uzivatelem

video SMs hlasové
verifikace zpravy zpravy

A -

| T, |

[T y o =71

| g =

f' administrace SMS
prostfednictvim zpravy

prohlizece

|

Siroké mozZnosti pFisludenstvi
a aplikaci

Agility nabizi vysoky stuperi bezpeci a Siroky rozsah
bezpelnostnich a domacich automatizacnich
pFisluSenstvi. V jedné instalaci mizete kombinovat
jednosmérné a obousmérné detektory a doplriky.

Bezpecdi starych a nemocnych lidi

- stylovy a vodotésny naramek s panik tlacitkem.

- jestlize neni doma indikovan pohyb na dobu delsi,
nez je specifikované ¢asové okno, systém vyhlasi
poplach a zavola pomoc.

Bezpedi déti

- kdyz jsou déti v bezpeli doma ze Skoly, systém
posle SMS.

- moznost video feSeni pro monitorovani déti v domé.

Bezpeci domova
- detektory: plynu, CO, koufe a zaplavy.

Zabezpeceni

- kompletni sortiment bezdratovych venkovnich,
obvodovych a vnitfnich detektord.

- pIné bezdratové sirény.

- vyspélé dalkové ovladani a monitorovani.

Domaci automatizace

- modul vstupu a vystupl, modul X10 umozriuji
ovladat svétla, garazova vrata, zahradni zavlazovac,
topeni atd. v€etné moznosti Casového planovace.

Flexibilni komunikace

- S Agility si vybirate pfislusné komunikacni metody.
Muzete pouzit komunikaéni modul: IP, GSM/GPRS,
PSTN, nebo pouzijete vS8echny moduly najednou.

VSechny moduly jsou umisténé uvnitf hlavni jednotky.

UmozAauji zasilani zprav na bezpecnostni agenturu,
zasilani SMS, e-mailu &i hlasovych zprav.

Snadna instalace

- zjednoduSené logické menu - zobrazovana je pouze
aktualni nabidka - podle hardwarové konfigurace,
instalovanych doplInkl a urovné autorizace.

- pIné instalaéni programovani s bezdratovou
obousmérnou klavesnici s Ceskym textovym menu.

- jednoducha fyzicka instalace s uchyty na zed.

- pfedprogramované sady s pfislusenstvim jiz
zapsaném v systému.

- snadné zapsani bezdratovych doplrikl bez potfeby
klavesnice.

- ID pfislusenstvi mlize byt zapsano z PC
prostfednictvim konfiguraéniho software.

- systém automaticky nastavuje hodiny pfes GSM,
GPRS nebo IP.

- modul pro pfenos programu pomoci mobilni flash
paméti a bez pomoci pocitace.

- jednoduchy upgrade firmware modul(l s flash paméti

- konfiguraéni PC Software v&etné moznosti ovladani.

Obousmérna bezdratova technologie Agility

2-cestna bezdratova technologie Agility Vam poskytne nasledujici vyhody:

- VySS8i bezpecdi prenosu, kazdy pfenos je potvrzen.

- MenSi RF prenosy a redukovani radiové nepruchodnosti kvili vylou¢eni opakované signalizace.

- Dalkové ovladani, diagnostika pro vzdalené nastaveni a méfeni parametrd, snizuji mnozstvi
servisnich zasahu.

Obousmeérny bezdratovy venkovni

Hlavni panel Agility detektor WatchOUT

- 32 bezdratovych z6n , . . e
- 3 podsystémy - pokryti: 12m Sirokouhle, 15m bariéra nebo

- v8echny komunikaéni moduly v panelu: : 23m dlouhy rozsah (v baleni jsou véechny
IP, GSM/GPRS, PSTN, hlasovy modul = @ cocky).

- Uchyty na zed pro snazsi instalaci - obousmérna bezdratova komunikace @
- hlavni panel miiZe byt skryty pro - poskytuje vysSi bezpeci, redukuje
poskytnuti flexibility instalace a vy33i bezpeénosti. bezdratove pretizeni a systém vzdalene

- zpravy o udalostech a vzdalené ovladani systému pomoci ©vlada a diagnostikuje detektor.

SMS. - digitalni souvztazna technologie pomoci 2 PIR kanald.

s obousmemalkomunikace - aktivni IR Anti-masking pouZitim 4 kanald.
-az 9 b(?zdragove klallve,sr’uce . - PET imunita vagéi zvifatdm az do vysky 70cm
- az 8 dalkovych ovladani a klicenek -IP 65

- 32 uzivatelskych kodu - kryt poskytne ochranu pred sluncem, destém, snéhem,
- 250 udalosti v paméti krupobitim a ptaky.
- vs,tupnll'IVYStupnf & X10 mod’ul poskytuje 4 pfidavné - obsahuje profesionalni oto&ny drzak
dratoveé zény a X10 rozhrani - obsahuje 2 x 3V lithium baterie s dlouhou Zivotnosti
- Verze pro 8v68MHZ nelbo 433MHz - k dispozici jsou také modely s jednosmérnou komunikaci
- vyhovuje vSem normam
Obousmérny bezdratovy PIR detektor
iWAVE :
- Pokryti 15m x 15m
- obousmérng bezdratova komunikace
poskytuje vyssi bezpedi, redukuje
bezdratové pretizeni a systém vzdalené a

Obousmeérna bezdratova

klavesnice

- plné bezdratoveé instalaéni programovani
a uzivatelské ovladani

- modré LCD a podsviceni tlaCitek

- proximity kli¢enky pro aktivaci/deaktivaci

- zjednodus$ené logické menu - zobrazuji se pouze dllezité
polozky - podle hardwarové konfigurace nainstalovanych
pFisluSenstvi a urovné autorizace.

- drzaky na zed pro snazsi montaz.

- kryt je k dispozici v kombinaci stfibrna / bild nebo
stfibrna / Cerna.

- obsahuje 3 x 3V lithium baterie s dlouhou Zivotnosti

ovlada a diagnostikuje detektor.

- inteligentni digitalni zpracovani signélu

- jednoducha montaz

- zadni tamper je pfipraven i pro montaz do rohu

- obsahuje 2 x 3V lithium baterie s dlouhou Zivotnosti

- k dispozici jsou také modely s jednosmérnou komunikaci
(tyto modely maji pouze jednu baterii)

Obousmérny detektor s PET imunitou
iWAVE

Parametry stejné jako iWAVE kromé:

- pokryti: 12m x 12m

- pet imunita v{ci zvifatt az do 36kg s VPT
(Variable Pet Threshold)

Obousmérny dalkovy oviadac¢

-- PIN kéd pro vysoké zabezpecdeni

- na zadost ukaze stav systému pomoci LED.
- jednoduchy zamek klaves

- obsahuje 3V Lithium baterii.
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